ANHANG ZUR BAUORDNUNG
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Grenzabstinde (At 22)

Grosser Grenzabstand

GGA = . 8
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Kleiner Grenzabstand
kea= 2 H_ + L
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* H =zugehérige Gebaudehdhe

L = zugeharige Geb&udeldnge
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LB Beispiel
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2.5 5
GGA,= 20 + 25 = 7.00m

2 95 5
KGAq= 2 ﬂ;»rm):zsem
KGA, = % (5—g+-2§§)=466m
KGAz= 2 (£+%5—)=506m
KGA4= 2 (jg_dsﬁ):a?am
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Art. 36 BauG

Ausfahrien

G = Garage

X =Landstrasse 4,50 m
Gemeindestrasse 4.00m
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Baulinien

F

BL = Baulinie

—— geplantes Trottoir

Grinflichenziffer (Art. 21 bis BauG)

7 : 7 _ | (Art. 12 BO)
g S
@ﬁ% ,. D Beispiel:
T G
i iy Perzellenflache 600 m2

Uberbaute Flsche:
Haus 170 m2
Vorplatz/Eingang _58m2 229 m2

GrUnflachenanteil

600 m2-229m2 =371 m2 = 0.61
600 m2




Kleinbauten in der Landwirtschaftszone

Geltungsbereich

Grosse

Proportion

Hohe

Dachform

Wande

Dachdeckung

Bepflanzung

Skizzen

Kleinbauten ausserhalb der Bauzone unterliegen dem
baugesetzlichen Gesuchsverfahren. Sie bedlrfen gemass
Bauordnung und Art. 9 des Baugesetzes einer
Ausnahmebewilligung - durch Gemeinderat und Hochbauamt.
Sofern Kleinbauten ausserhalb des Baugebietes bewilligt

werden, sind die nachfolgenden Ausfihrungsrichtlinien zu
beachten.

Die Uberbaute Grundflache (Grésse der Dachflache in der
Horizontalen gemessen) darf maximal 25 m2 betragen.

Das Breiten- zu Langenverhiltnis von 2 : 3 solite nicht

uberschritten werden. Die langgestreckte Gebaudeformen ist
zu vermeiden

Die Geb&udehthe, gemessen ab gewachsenem Boden darf
2,50 m nicht Gberschreiten.

Grundsatzlich ist das symetrische Satteldach vorgeschrieben.
Der First muss in Richtung der langeren Gebéaudeseite

gerichtet sein. Die Dachneigung darf zwischen 35° und 45°
betragen.

Als Material zur Wandverkleidung ist rohes Holz

vorgeschrieben. Dabei ist die Art der Senkrechten Verschalung
anzuwenden.

Es ist die Art der Schuppendeckung zu verwenden.
Grosstafeldeckungen sind nicht erwlinscht.

Zur Anpassung des Gebdudes an die Umgebung wird
empfohlen, am Gebaude Geblisch oder Bdume zu pflanzen. Es
durfen jedoch nur Pflanzen verwendet werden, welche die
Drainage nicht gefahrden. (Keine Tiefwurzler)
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Vom Gemeinderat mit Beschluss vom 18. Januar 1995 genehmigt.






